
Nombre Tapón auditivo

Modelo
Talla

Descripción

Unitalla

Características
20 disp. Con 
100 pzs c/u

Observación General

Mantenimiento y cuidados

Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún
defecto de fabricación, se puede lavar con agua tibia y jabón suave, no exponerse al sol.

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos
como nocivos o dañinos para el usuario.

Material

TPE

No presenta fallas visibles como: grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en el ensamble.

Visualmente

Empaque
•Reusable con cordón
•NRR : 26 DB
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Aclaración

La información contenida intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de 
protección. Por lo tanto es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el 
equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros 
a Espomega S. de R.L. de C.V. en Pablo A. González Garza #820 pte. Col. Chepevera, Monterrey N.L. 
México, C.P. 64030, Conmutador (81) 8040-7070, Monterrey 01-800-70-DERMA, México 01-800-01-DERMA. 
R.F.C. ESP0401151D0. Hecho en China.

Hecho con suave material TPE, el cual 
permite ser utilizado en periodos de 
tiempo prolongados. Con cordón 
trenzado para comodidad del 
empleado, su diseño se ajusta al canal 
auditivo, para proveer un sello 
hermético y cómodo. Esta diseñado 
para ser utilizados en varias ocasiones, 
por lo que se sugiere se lave con agua 
tibia y jabón neutro. NRR = Nivel de 
reducción de ruido 26 DB.
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