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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA SECRETO INDUSTRIAL DE ACUERDO A LO PREVISTO Y PARA LOS EFECTOS DEL TITULO TERCERO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
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Japonés Crudo Con Puntos De PVC

S, L

Número de parte Modelo

IMAGEN

TallasProducto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Comodidad para mayor destreza | Excelente sensibilidad táctil

Ideal para uso en zonas refrigeradas, procesamiento de alimentos, manejo

de piezas, mantenimiento en general, paquetería e industria automotriz

Algodón/Poliéster de 7 gauge

Hilo X

México

48 x 29 x 50 cm

APLICACIONES Y BENEFICIOS

CERTIFICACIONES

MATERIALES

Ambidiestro

PVC para mayor agarre en superficies secas y mojadas

Dorso
Puño / Muñeca

Hilo

MarcasEmpaque por caja

Peso por caja -

Caja con 20 dz

-

Guante

Hecho en
Dimensiones

Guante de peso regular

Palma
Forro

Costura -

N/A

Tipo de pulgar

Peso

Con puntos de PVC en ambos lados

E S P E C I F I C A C I O N E S
SX9660 JAPONÉS CRUDO CON PUNTOS DE PVC PESO REGULAR

dimensiones de la caja, Hecho en México

Color

cantidad 20 dz, no. p.o. ________.

70% Algodón | 30% Poliéster | Puntos de PVC

Hilo X

-

RectoCrudo | PVC Negro

70% Algodón | 30% Poliéster | Puntos de PVC

INFORMACIÓN GENERAL

EMPAQUE
Cuatro lados: no. de parte SX9660,

SX9660


