
Miller AirCore 

 -  

 Arnés
NUEVO!

con Hardware de Aluminio

• Resistente a la corrosión • Ligero

El nuevo arnés Miller Aircore ya esta disponible con hardware de aluminio, ligero y 
resistente a la corrosión. Esta nueva línea de arneses AIrcore con componentes de 
aluminio proporciona lo último en comodidad y desepmpeño.

Características/beneficios

Materiales y componentes de aluminio seleccionados para reducir la fatiga para 
resistir todo el dia e incrementar la productividad.

16% más ligero que los arneses similares con hardware de aluminio
 - 20% más ligero que los arneses con hardware de acero

Tiempo de vida de uso extendido

Ligero

•  

• Hardware de aluminio resistente a la corrosión
 - dura mas tiempo, reduciendo los costos de reemplazo

La investigación ha descubierto que un arnés cómodo se 
usa ms apropiadamente, incrementando el cumplimiento, 
la seguridad y la productividad.

COMODIDAD • FÁCIL AJUSTABILIDAD • DISEÑO CON ESTILO

En adición, todos los arneses AIrcore Miller son los únicos e innovadores 
creados y diseñados para:

Ciculación de aire óptimo Máxima ventilación de calor

COMODIDAD – respirable, tecnología de almohadillas de núcleo abierto que provee un flujo 
de aire óptimo, reduciendo el calor y atrapamiento de humedad, manteniendo al trabajador 
mas seco y más fresco. Los arneses Aircore están patentados con tejido estirable Miller 
Duraflex que provee mayor flexibilidad y comodidad mejorada.
 
 
 
 

Estilo - Nuevo diseño de cinta crea un original y vibrante estilo y color para fácil identificación y mejor 
visibilidad.
 

 
Fácil ajuste - Hebillas únicas en los tirantes de los hombros hace el ajuste vertical más fácil que cualquier arnés
 del  mercado. Hebillas del pecho de ajuste rápido para una puesta fácil.



GET CONNECTED:

800/873-5242
www.millerfallprotection.com

Ask the Expert ... Ask Miller.t

Lead them to safety - build an enduring Culture of Safety where employees make safe choices on their own. 
www.honeywellsafety.com/culture
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ACA-TB/UGN

Universal  
(L/XL)

Yes No

Quick-
Connect

Tongue No No 3.6 lbs. (1.63 kg)

ACA-QC/UGN Yes No Quick-Connect No No 3.6 lbs. (1.63 kg)

ACA-TB-D/UGN Yes Yes Tongue No No 4.0 lbs. (1.81 kg)

ACA-QC-D/UGN Yes Yes Quick-Connect No No 4.0 lbs. (1.81 kg)

ACA-TB-BDP/UGN Yes Yes Tongue Yes Yes 5.4 lbs. (2.45 kg)

ACA-QC-BDP/UGN Yes Yes Quick-Connect Yes Yes 5.4 lbs. (2.45 kg)

LMACA/0413

Miller AirCoreTM Harnesses with Aluminum Hardware

*Model numbers listed are for universal size. Harnesses are also available in small/medium and XXlarge by replacing the “/U” in the model number with “/S/M” or “2/3XL”. 
To order a blue harness, simply replace the “GN” in the model number with “BL” (ex. AC-QC/UBL).  All listed models include a back D-ring and sub-pelvic strap.

Miller AirCore Harnesses with Aluminum Hardware meet applicable OSHA 1926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.1 and CSA Z259.10-12 requirements.

Rated to 400 lbs. (181.4 kg) capacity.


