
DuPont® Tychem® TK

DuPont® Tychem® TK

• Protección de alto nivel contra gases, líquidos y sólidos;
ya sean, tóxicos y corrosivos.

• Perfectamente adecuado para situaciones de respuesta
a emergencias industriales o domésticas.

• Telas extremadamente durables, resistentes a la 
perforación y el desgarre.

• Exitosamente probado contra más de 260 sustancias 
estándar.

• Trajes totalmente encapsulados Nivel A de protección
contra vapores, y Nivel B de protección contra 
salpicaduras de líquido.

• DuPont® Tychem® TK tiene un color amarillo limón 
altamente visible.

Por favor, tome nota que todas las telas tienen diferente desempeño en permeación.
Visite nuestro website para consultar los datos que satisfacen sus necesidades
específicas.

DuPont® Tychem® TK Careta
expandida

DuPont® Tychem® TK careta
estándar

Todos los Trajes de Encapsulado Total Nivel A de DuPont® Tychem® TK tienen

costuras termoselladas dobles
careta de 3 capas (PVC 40 mil / DuPont® Teflon® 5 mil / PVC 20 mil)
cremallera de PVC hermética
doble solapa con Velcro®

guantes internos Barrier® incorporados
guantes externos de butilo o Viton incorporados
botas calcetín integradas1

solapa cubrebotas
refuerzos en las rodillas
dos válvulas de ventilación
cinturón de ajuste interno 1/cs

# de pieza Careta Espalda Guantes Entrada

Tychem® TK
TK554T
TK555T
TK554T 5C
TK555T 5C
TK556T*
TK557T*
TK556T* 5C
TK557T* 5C
TK550T
TK551T
TK550T 5C
TK551T 5C
TK552T*
TK553T*
TK552T* 5C
TK553T* 5C

TKXFB
TKXRB
TKXFV
TKXRV
TKXFAB
TKXRAB
TKXFAV
TKXRAV
TKFB
TKRB
TKFV
TKRV
TKFAB
TKRAB
TKFAV
TKRAV

EX (extra amplia)
EX (extra amplia)
EX (extra amplia)
EX (extra amplia)
EX (extra amplia)
EX (extra amplia)
EX (extra amplia)
EX (extra amplia)
estándar
estándar
estándar
estándar
estándar
estándar
estándar
estándar

espalda expandida
espalda expandida
espalda expandida
espalda expandida
espalda plana
espalda plana
espalda plana
espalda plana
espalda expandida
espalda expandida
espalda expandida
espalda expandida
espalda plana
espalda plana
espalda plana
espalda plana

butilo
butilo
Viton
Viton
butilo
butilo
Viton
Viton
butilo
butilo
Viton
Viton
butilo
butilo
Viton
Viton

al frente
posterior
al frente
posterior
al frente
posterior
al frente
posterior
al frente
posterior
al frente
posterior
al frente
posterior
al frente
posterior

* Requiere adaptador válvula de paso nivel A. Por favor, consulte las opciones

disponibles en la sección de accesorios

RECUBRIMIENTO DE POLIMERO

PELÍCULA DE BARRERA

RECUBRIMIENTO DE POLIMERO

RECUBRIMIENTO DE POLIMERO

PELÍCULA DE BARRERA

RECUBRIMIENTO DE POLIMERO

TELA NO TEJIDA

Sección transversal de DuPont®

Tychem® TK

El material de la tela de barrera química
marca DuPont® Tychem® TK es único, y está
formado  por una tela sin tejer de gran fuerza
y resistencia al desgarramiento, colocada
entre dos películas exclusivas no halogenadas.

20 Consulte nuestra página de Internet: www.dupont.com.mx/ropadeproteccion

Adecuado para espacios confinados
Adaptador para Arnés  (Passthrough)
El adaptador Passthrough puede ser integrado a su traje Nivel A, y le permitirá utilizar un Sistema de Arnés  de

MSA  en su traje Nivel A. El Passthrough es un componente diseñado específicamente para anclar un sistema

de protección contra caídas para una persona.

El Passthrough se instala en fábrica para ser utilizado con los trajes protectores herméticos totalmente encapsulados

Tipo A. El Passthrough está diseñado para ser utilizado solamente con trajes de protección equipados con un

sistema externo de abastecimiento de aire.

990560 99056 Conexión contra Caída y de Recuperación MSA  (Passthrough)




